
Lieber Leser,

wir beginnen das Jahr mit positiven Botschaften. Ab sofort starten wir frisch und 
erstmalig mit unserer NEWS-Reihe. Diese erscheint 4 mal im Jahr und hält Sie immer 
up to date.

Erfahren Sie alles über innovative Produkte und Techniken rund um das Thema 
SCHALEN • DÄMMEN • BEWEHREN. Mit Erfindungsreichtum und hoher Kompetenz 
entwickeln und produzieren wir Dämm- und Bewehrungs-Systeme sowie Kästen zur 
Aufnahme von Rollladen- und Raffstore-Behangen.

Wir schaffen echte Werte am Bau – REKORD HOLZMANN.

Mit der ersten Ausgabe begrüßt Sie das gesamte REKORD HOLZMANN Team und 
heißt Sie herzlich willkommen.

ERWEITERUNG UNSERER ONLINE MEDIEN
BLEIBEN SIE IMMER UP TO DATE

NEU
Digital und  
up to date bleiben!

Ab sofort liefern wir Ihnen alle rekord Thermo Schalungen mit einer verbesserten 
Wärmeleitfähigkeit von λ = 0,032 W/mK (Nennwert) und λ = 0,033 W/mK 
(Bemessungswert) aus – egal ob 35 oder 160 mm Dämmstärke. 

Daneben verfügen die Thermo-Produkte über weitere wichtige Produkteigenschaften 
wie hohe Druckfestigkeit, Maßbeständigkeit, hervorragende Kleber- und Putzhaftung, 
beste ökologische Eigenschaften und ausgezeichnete Wärmedämmung.

Durch diese hervorragende Dämmwirkung reduzieren Sie nicht nur Ihre CO2-
Emissionen, sondern auch Ihre Heiz- und Kühlenergiekosten. Somit sind wir in der 
Lage, zeitnah auf die Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen. 

DIE NEUE DÄMMSTOFFGENERATION
AB SOFORT UND NUR BEI UNS ERHÄLTLICH

ERFAHREN SIE MEHR
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NEUE DÄMMSTOFFGENERATION  

XPS-PRODUKTE
Ab sofort mit einer verbesserten 
Wärmeleitfähigkeit von λ = 0,032 W/mK
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„Flexibilität, Sicherheit 
    und ein umfangreiches 
         Produktangebot. 
  Bei rekord gibt’s das 
          alles gleichzeitig!“

ERFAHREN SIE MEHR


